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Auch in puncto Härte liegt das 3D-gedruckte Bauteil mit 76,3 HV weit über 
anderen standardmäßig eingesetzten 3D-Druck-Materialien für DLP-Ge-
räte und sogar in einem Bereich über AlMg3.
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Die STIWA Group ist ein 
erfahrener Partner im Bereich 
Produkt- und Hochleistungsauto-
mation mit mehr als 2.000 Mit-
arbeiterInnen. Das Unterneh-
men wurde 1972 gegründet und 
befindet sich bis 
heute im Familienbesitz.
Neben dem Kerngeschäft der 
Hochleistungsautomation zählen 
die Produkt- und Softwareentwick-
lung für Fertigungsautomation, 
Zulieferproduktion von hochwer-
tigen Metall- und Kunststoffbau-
gruppen, energieeffiziente Gebäu-
detechnik und Laborautomation zu 
den Kernkompetenzen der Gruppe.
Für die Herstellung von 
verschiedenen Bauteilen wird 
auch auf 3D-Druck gesetzt.

Verschleißbeständigkeit & Härte 
In einem Dauertest mit einem 
VHM-Fräser wurden die mit dem 
SolFlex 650 3D-Drucker her-
gestellten Prallflächen einer 
Greiferzangeneinheit untersucht.
Dabei zeigte sich, dass die 
Verschleißbeständigkeit des 
SolFlex Comp White Materials 
mit der Beständigkeit von gängi-
gen  Werkzeugstählen wie etwa 
X155CrVMo12-1 vergleichbar ist.

Ausgangszustand nach 80.000 Zyklen nach 320.000 Zyklen

Prallflächen der Greiferzangeneinheit im Dauertest (VHM-Fräser-Aufnahme)
Herstellungsmethode: 3D-Druck (DLP-Methode / SolFlex 3D-Drucker mit PowerVat)
Material: SolFlex Comp White (mit amorphem Siliciumdioxid gefülltes Kunstharz)

Materialeigenschaften des SolFlex Comp White

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN Testmethode Wert

Dichte 1,6 g/cm3

Viskosität (25 °C) 3000 mPa*s

Erscheinungsbild Opak, weiß-grau

HDT Methode A @ 1,8 MPa 142 °C

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN Testmethode Wert

Zugfestigkeit ISO 527 64 MPa

Dehnung bei max. Belastung ISO 527 0,91 %

Bruchspannung ISO 178 56 MPa
Elastizitätsmodul ISO 178 7900 MPa
Vickers-Härte 76,3 HV


