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Einsatzgebiet: Dentale Schienen

Dentale Schienen werden aus verschiedenen medizinischen und ästhetischen Gründen eingesetzt. 
Zur Herstellung von  Aligner-, Bleaching oder Aufbissschienen werden individuelle Tiefzieh-
modelle 3D-gedruckt, über welche dann thermoformbare Folien tiefgezogen werden.

Anforderungen

Material: temperaturbeständig
Produktionsmethode: sehr hohe Präzision, einfache und schnelle Herstellung

Empfohlene Materialien

SolFlex Model Beige oder SolFlex Model Blue

3D-Modell Platzierung & Vorbereitung

Wie sieht der digitale Workflow aus?

Vorbereitung: Die Tiefziehmodelle werden mittels 3D-Druck-Software für den Druck vorbereitet. 
Dazu wird das Modell auf der Bauplattform platziert und mit Supportstrukturen versehen.

Nachbearbeitete Objekte

Je nach Druckermodell kann eine unterschiedliche Anzahl an Tiefziehmodellen 
gedruckt werden.

Anzahl der Objekte pro Drucker im aktuellen Beispiel:

SolFlex 650: 6
SolFlex 363: 4
SolFlex 350: 3
SolFlex 170: 2

Druckprozess: Die vorbereiteten Dateien werden vom Drucker verarbeitet.  
Im vorliegenden Beispiel wurde der Druck unter folgenden Bedingungen durchgeführt:

  3D-Drucker: 						      SolFlex 170 PLUS

  Schichtstärke: 						      100 µm

  Druckzeit: 							       18 Min.

  Material: 							       SolFlex Model Beige

  Anzahl der gedruckten Objekte: 			   2

  Materialverbrauch: 					     12 g

  Gesamtmaterialverbrauch (inkl. Supportstrukturen): 	 12 g

  Materialkosten gesamt: 					     € 3,24

Nachbearbeitung: Die gedruckten Tiefziehmodelle werden in einer UV-Lichtbox nachgehärtet 
und gereinigt.
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